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LUKOV GII 
B7217-01 

Velikostní tabulka:  

Délka chodidla  
v milimetrech  

230 240 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310 320 325 

Evropská 
velikost 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Anglická 
velikost 

4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13 14 14,5 

 

Svršek: 

• TPU ochrana špice proti mechanickému poškození  

• Kompozitní kaple 

• Anatomický tvar boty pro lepší flexibilitu a pohodlné 

nošení 

• Reflexní pásek  

• Anatomický límec 

• Kombinované zapínání – zip a šněrování na přední 

straně  

 
Podešev: 

• Pryžová podešev EXPLORER svým tvarem a 

konstrukcí zajišťuje bezkompromisní stabilitu  

• Samočistící design podešve 

• Zóny se speciálními profily  

• Antistatická, neklouzavá, odolná vůči olejům, 

kyselinám a pohonným hmotám 

• Odolnost proti teplu 250 °C 

• Shock absorber pro tlumení nárazů    

   

Protipropichová napínací stélka:  

• speciální vícevrstvá kompozitní textilie  

 

Vyjímatelná stélka:  

• anatomická 

• antistatická 

 

Podšívka: 

• 4 vrstvá s PU membránou 

• dostupná i v PTFE 
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Uživatelské informace:  

Modely máme standardně skladem.  

Péče a skladování:  

Suchou a očištěnou obuv ošetřete krémem s hydrofobizačním prostředkem.  Je možné také 

použít vhodný sprej určený pro ošetřování membránové obuvi vyrobené z hladkých usní.  

 

Obuv skladujte očištěnou, ošetřenou, v suchém větraném prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

Normy: 

Obuv je testování dle EN 15090:2012. 

 Symbol  Požadavek  

HI 3 Izolace proti teplu 

SRC Odolnost proti smyku 

P Odolnost proti propichu 

T Odolnost proti nárazu 

A Antistatická obuv 

CI  Izolace proti chladu 

EN 15090:2012 

F2A  HI3  SRC  P  T  A  CI 

 


